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Medidor de resistencia de conexion a tierra

MRU-200

MRU-200
es el inico medidor en el mercado
que implementa todos los métodos de medicion.
Mediciones disponibles:

- método técnico 2P/3P/4P,

- método de impulsion, dos tipos de vertiente de impulso de medicion 4/10us, 10/350ys,

- método de pinza, asi como mediante pinza doble sin la necesidad de colocar electrodos auxiliares,
- resistencia de suelos,

Equipamiento estandar del medidor MRU-200:

- 4 sondas de 30 cm, - alimentador para cargar los acumuladores,

- cable USB, - acumuladores,

- cable de medici6n de 2,2 m con terminacion de enchufe tipo - sonda de penetracion con enchufe tipo banana,
banana, - certificado de calibracion,

- cable para cargar los acumuladores desde el mechero del auto, - tornillo de banco,

- cables de medici6n de 25 y 50 metros en carretes (2 unidades) - funda para el medidor,
terminados por ambos lados con enchufes tipo banana, - garantfa,

- cocodrilo,

Equipamiento adicional del medidor MRU-200:

- pinzas de recepcién 052 mm C3, - pinzas de emision N1,
- pinzas elésticas (bobina Rogowski) F1, - sondas 80 cm.




MRU-200

o Permite realizar medidas de:

la resistencia de conexiones a tierra empleando electrodos auxiliares,

la resistencia de conexiones a tierra empleando electrodos auxiliares y pinas
(para la medicion de conexiones a tierra miiltiples),

la resistencia de conexiones a tierra empleando pinzas dobles (para la
medicion de conexiones a tierra cuando no se puede utilizar electrodos
auxiliares),

la resistividad de suelos (mediante método de Wenner),

la corriente empleando pinzas (por ej., de fuga), asi como pinzas elésticas
(corrientes daninas),

medicion de la continuidad de conexiones compensadoras y de proteccion
(que cumplen las normas PN-IEC 60364-6-61:2000 pto 6.12.2) con funcién
de autoneutralizacion — mediante corriente 200maA,

eAdicionalmente:

medicion de la resistencia de los electrodos auxiliares Rq i Ry,

medicion de la tensién perturbadora,

medicion de la frecuencia de la senal perturbadora,

medicion en presencia de tensiones perturbadoras en redes con frecuencia
16 2/3 Hz, 50Hz i 60 Hz oraz 400Hz (con seleccion automatica de la

frecuencia apropiada de la senal de medicion, asi como con seleccion
manual),

seleccion de la tension de medicion maxima (segura - hasta 24V y 50V),
introduccion de la distancia entre los electrodos para la resistividad en
metros (m) y pies (ft),

memorizacion para 990 mediciones, 10 bancos de 99 células,
calibracion de las pinas empleadas,

reloj de tiempo real (RTC),

transmision de datos al ordenador (USB),

indicador de energia de acumuladores.

Seguridad eléctrica:

- tipo de aislamiento doble, segtin PN-EN 61010-1y IEC 61557, EMC
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Medicion de continuidad de conexiones de proteccion y compensadoras (Rcont)
Campo segun IEC61557-5: 0,24Q...19,9kQ

Campo Resolucion Error basico
0,00...9,99Q 0,01Q
10,0...99,9Q 0,1Q
100...999Q 10 +(2% v.i. + 2 digitos)
1,00...1,99kQ 0,01kQ
2,0...19,9kQ 0,1kQ

Medicidn de la resistencia de los electrodos auxiliares R, y R

Campo Resolucion Error basico
000...999Q 10
1,00...9,99kQ 0,01kQ +(5% (Rs+Re+R,) + 8 digitos)
10,0...19,9kQ 0,1kQ

Medicion de la resistencia de las conexiones a tierra miiltiples empleando pinas
y electrodos auxiliares (3p + pinzas)Campo segun IEC61557-5: 0,44Q...1,99kQ

Campo Resolucion Error basico
0,00...9,99Q 0,01Q
10,0...99,9Q 0,1Q
+(8% v.i.+ 3 digitos)
100...999Q 1Q
1,00...1,99kQ 0,01kQ

Medicion de la resistencia de las conexiones a tierra miiltiples
empleando pinas dobles

Campo Resolucion Error basico
0,00..9,990 0,010 +(10% v.i.+ 3 digitos)
10,0...19,9Q 0,1Q
20,0...149,9Q 10 +(20% V.i. + 3 digitos)

Medicidn de la resistividad del suelo

C Resolucié asi
- grado de proteccion de la carcasa segun 111 600V segtin PN-EN 61010-1 ampo eso’ucion Erlror baf"co
- grado de proteccion de la carcasa segin PN-EN 60529 IP54 0,00...9,99Qm 0,01Qm +(2% v.i. + 3 digitos)
Condiciones nominales de explotacidn: 10,0...99,90m 0,10m
- temperatura de trabajo -10...450°C 100...9990m 10m
- temperatura de almacenamiento -20...+70°C o -
- humedad 20...80% 1,00...9,99kQm 0,01kOm +(2% v.i. + 2 digitos)
Otros datos técnicos: 10,0...99,9kQm 0,1kQm
- visualizador LCD gréfico, iluminado 100...999kQm 1kQm
- interfaz UsB
- cantidad de mediciones empleando un juego de acumuladores > 300 .. .
- garantia 36 meses Medicidn de corriente alterna
Campo Resolucion Error basico

Medicidn de tensiones perturbadoras 0,1...99,.9mA" 0,1mA +(8% v.i. + 5 digitos)

Campo Resolucion Error basico 100...999mA ' 1mA +(8% v.i. + 3 digitos)

0..100v 1V +(2% v.i. + 3 digitos) 12 +(5% v.i. + 5digitos)’

1,00...4,99A 0,01A sin especificar *

Medicion de la frecuencia de perturbaciones 5,00...9,99A ' 0,01A

Campo Resolucién Error basico 10,0..99,9A ' 0,1A +(5% v.i. + 5 digitos)

10...450Hz 1Hz +(1% v.i. + 2 digitos) 100...300A * 1A

Medicidn de la resistencia de la conexidn a tierra (método de 3y 4 cables)
Campo segun IEC61557-5: 0,30Q...19,9kQ

Campo Resolucion Error basico
0,00...9,99Q 0,01Q
10,0...99,9Q 0,1Q
100...9990Q 1Q +(2% v.i. + 2 digitos)
1,00...1,99kQ 0,01kQ
2,0...19,9kQ 0,1kQ

' — pinzas receptoras (didmetro 52mm) — C-3
* - pinzas flexibles de 400 mm de didmetro — F-1

Medicidn dinamica de la resistencia de conexidn a tierra (R, )
método de impulsiong (4p ) Y

Campo Resolucion Error basico
00..99,%0 0.10 £(2,5% v.i. + 3 digitos)
100...200Q 1Q

Las iniciales "v.i.” segun el error basico significan “del valor indicado”.
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